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Bei Anderungen von Werten in Comboboxen das
verknupfte Label aktualisieren

Problem:

Anderung im Merkmal Lange dndert eventuell die Breite, dabei wir standardmaRig das
Label hinter der Breite nicht automatisch aktualisiert.
Das Label wird nur aktualisiert, wenn die Auswahl manuell gemacht wurde.

Losung:

Diese Erweiterung behebt die fehlende Funktionalitét.

E-Logik auf dem Merkmal Laenge mit Option Change.

* Lange: E-Logik prift die Eingabe und adndert ggf. die Breite

*Die Eingabe im Merkmal Laenge priifen
WENN: Laenge < 50. DANN: FEHLER: "Laenge zu klein: Minimum 50mm!". ENDE.
WENN: Laenge > 500. DANN: FEHLER: "Laenge zu groRl: Maximum 500mm!". ENDE.

*eventuell die Breite andern
WENN: Laenge < 100 UND: Breite > 30. DANN: Breite = 20. ENDE.
WENN: Laenge > 200 UND: Breite < 30. DANN: Breite = 30. ENDE.

Nach Eingabe der L&nge und Verlassen des Feldes, wird die Breite eventuell automatisch
gedndert UND das Label aktualisiert.

Lochstange Lochstange

Werkstoff al v thiarkstoft AL "

Lange 51 i Lénge 200 mim
Breite m " schmal Ereite m " hrejtar
Dicke 5 T Dicke 5w FrIFT
Durchmesser 0 i Durchmesser i mm
Anzahl Bohrungen III Anzahl BEohrungen i

Einzelpreis 0,00 EUR Einzelpreis 0,00 EUR
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